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Известно [1], что подготовка исходных материалов является 

существенной частью технологической схемы приготовления 

гидроизоляционных составов на основе цемента и их нанесения на 

изолируемые поверхности. Начальное сухое перемешивание и 

дополнительный помол исходных материалов – важное условие 

получения покрытий с заданной структурой и высокими  

эксплуатационными показателями. Необходимо отметить, что для  

высокодисперсных порошков (ВДП) характерно [1]  самопроизвольное 

возникновение пространственных структур из частиц с 

непосредственными атомными контактами, что вызывает 

значительные трудности в проведении ряда технологических 

процессов. Устранение агрегатообразования – одно из основных 

условий оптимизации технологии гидроизоляционных работ. Такой 

эффект достигается созданием регулируемого динамического 

состояния; оно служит фоном, на котором осуществляется основная 

технологическая операция [1]. Универсальной формой динамических 

воздействий, позволяющей создавать и поддерживать такое состояние, 

является вибрация. Наложение вибрации приводит систему частиц в 

одно из двух возможных динамических состояний: виброожижения 

или  виброкипения. Основная характеристика этих динамических 

состояний  – граница между ними, обусловленная такой комбинацией 

значений круговой частоты и амплитуды колебаний, при которой 

наблюдается переход порошков из состояния виброожижения в 

состояние виброкипения. Топологически такое явление может быть 

изображено качественной моделью в трехмерном пространстве 

обобщенных координат.  

Анализ проекций этой модели на плоскость управления позволяет 

установить связь между параметрами вибрации. Определение режимов 

вибрации, соответствующих переходу ВДП от виброожижения к 

виброкипению дает возможность наиболее эффективно воздействовать 

на формирующиеся структуры в процессах получения и нанесения  

гидроизоляционных покрытий. 
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