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Під високоміцним бетоном розуміють щільні бетони класу міцності 

вище C55 (С60/70) [1]. У світі розроблені стандарти для бетонів класу 

міцності аж до C250. Європейські норми (Eurocodes) передбачають 

класи міцності важкого бетону від C12 (С12/15) до C90 (С90/105) [2]. 

Розрахунок проводився для 12-ти поверхової будівлі готельного 

комплексу з паркінгом. Об'єкт представляє собою будівлю «Г-

подібної» форми з підвальним поверхом, розмірами в плані 30×30 м і 

висотою 41,6 м, що запроектована за схемою безригельного каркаса. 

Плити перекриття та покриття мають товщину 200 мм. Елементами, 

що сприймають вертикальні навантаження, служать колони перерізом 

400×400мм, діафрагмита ядра жорсткості, товщиною 200 мм. 

Спочатку розрахунок будівлі і підбір арматури проводився в 

програмному комплексі «ЛІРА-САПР» із застосуванням важкого 

бетону класу С16/20 та арматури класу А400С. Другим етапом 

проводився розрахунок будівлі із застосуванням високоміцного бетону 

класу С70/85 [2]. Оскільки, будівля має прольоти перекриттів не 

більше 6 м, то бетон високої міцності доцільно застосувати для 

вертикальних елементів – колон та діафрагм жорстокі.  

Порівняльні розрахунки будівлі показали, що застосування бетону 

класу С70/85 дає можливість зменшення перерізу колон з 400×400 мм 

до розмірів 300×300 мм і зменшення кількостіармування на 15 %. Для 

діафрагм жорсткості розрахунком була перевірена можливість 

зменшення їх товщини до 120 мм, при зменшенні армування на 20 %. 

Отже, високоміцні бетони без сумніву мають низку переваг: 

дозволяють елементам сприймати більші зусилля при менших 

розмірах перерізу і зменшувати кількість необхідної робочої арматури, 

але в повному обсязі вони розкривають свій потенціал при збільшенні 

поверховості будівлі. 
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